
          「工程帽」主要功能為保護施工中人員頭部安全，並減輕因飛落物撞擊、穿刺

或跌倒、電擊等工安事件所造成之傷害，不同產業人員施工作業時皆須佩戴頭盔以

保護頭部之安全。提醒您，在選購及使用時，應注意下列事項： 

1. 帽體要有貼附或印製商品檢驗標識，才是經過標準檢驗局檢驗合格的產品。 

2. 檢查帽體是否有標示製造商名稱、電話、地址、製造日期、型式及種類等，以

方便查詢。 

3. 當工作環境是屬於特殊場所時，應挑選有標示特殊防護性能的工程帽，例如：

超低溫、耐側壓、耐燃性及耐電壓等。  

4. 工程帽皆有使用期限與壽命，儘量選擇較近的製造日期，以確保最佳防護能力。 

5. 選擇符合頭部尺碼的工程帽，並且將頭帶調整成適合頭部大小的長度，以充分

保護頭部而不致鬆脫。 

6. 工程帽不同於機車用安全帽或自行車頭盔，其構造、檢驗方式及防護效能都不

一樣，不能混用。 

7. 工程帽只要曾經受到撞擊後應立即更換，勿以為外觀没有損傷就可以繼續使用，

有些微小裂紋是眼睛無法看見的。 

8. 更換工程帽的各種零組件，應依照製造商的建議進行安裝。 

9. 除製造商有特別註明外，勿使用塗料、溶劑及接著劑，亦不可長期在陽光下曝

曬，避免材質變質而縮短使用壽命。 

10. 工程帽應平放在乾燥通風且遠離熱源的地方，不可以倒置、倒掛或用力拉扯頭

帶，甚至當成坐墊，以免帽體變形。 

         您對所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，您可至「商

品安全資訊網」(https://safety.bsmi.gov.tw)項下查閱或撥打免付費電話0800-

007123洽詢。 

經濟部標準檢驗局高雄分局 

商品安全標章 


