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試驗報告上傳
系統操作畫面
EMC報告數據內容討論



㇐、試驗報告上傳(1/2)
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預定111年9月1日實施
要求：
訂定㇐致之「標準檢驗局試驗報告指定編號」編碼原則
指定試驗室認可編號十碼+西元年後二碼+流水號四碼
若指定試驗室有保留自訂試驗報告編號之必要，則應與
「標準檢驗局試驗報告指定編號」作唯㇐對應。

受理並取得測試樣品後1日內，填報「開案受理並取得測試
樣品日期」、「試驗報告指定編號」及「商品號列(或種
類)」等。



㇐、試驗報告上傳(2/2)
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核發試驗報告後3日內上傳試驗報告、檢測紀錄及相關技術
文件，其包括原始試驗紀錄，並填報「報告核發日期(或無
法核發報告理由)」。

經指定之檢測領域、檢測項目或商品種類，其須另上傳或
填報各試驗數據資料。

經本局發現指定試驗室之缺失認有必要時，得函請試驗室
於檢測指定之試驗項目時進行錄影供本局調閱，以確認該
試驗室具檢測能力並均確實執行檢測。



二、系統操作畫面(1/4)
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統編之帳號



二、系統操作畫面(2/4)
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二、系統操作畫面(3/4)
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增加1項：頻譜圖跡(trace)原始數據檔

目前案件保存之
raw data(.pdf)

trace所有點(如400~500點)數據檔(.csv，
包括所有prescan之sweep data，且應含
factor，及可識別測試場地、人員、時間)

填列報告所載最差結果與
限制值之差值及頻率點



二、系統操作畫面(4/4)
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三、EMC報告數據內容討論(1/2)
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每個測試模式之最差結果數據都要提供？
決議：提供最差結果之該模式量測數據，不須說明何模式
每個極向(L、N、水平、垂直)之最差結果數據都要提供？
決議：提供L及N、水平及垂直，每個極向最差結果之量測
數據

檢驗摘要
將所有的測試模式之量測結果，找出每㇐個模式最差結果的頻率點與結果值，
將其結果值與限制值之差值，依每個模式個別填入檢驗結果列表，頻率填入說
明欄。
將所有的測試模式之量測結果，找出每㇐個極向(L、N)最差結果的頻率點與結
果值，將其結果值與限制值之差值，依L、N極向個別填入檢驗結果列表，頻率
填入說明欄。
將水平及垂直極向的量測結果，個別找出最差結果的頻率點與結果值，將水平
及垂直極向的結果值與限制值之差值，填入檢驗結果列表，頻率填入說明欄

將每㇐個測試模式的量測結果，找出最大喀嚦數的頻率點，將其喀嚦數填入檢
驗結果列表，頻率填入說明欄



三、EMC報告數據內容討論(2/2)
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最差結果之量測數據，要提供所有擷取點(如6個)數據？或
提供最差頻率點1個數據？

決議：提供每個極向最差結果之1個點與限制值之差值及頻
率，若有峰值及平均值判定結果時，則每個極向之峰值及
平均值亦須各別提供

檢驗摘要
將所有的測試模式之量測結果，找出每㇐個模式最差結果的頻率點與結果值，
將其結果值與限制值之差值，依每個模式個別填入檢驗結果列表，頻率填入說
明欄。
將所有的測試模式之量測結果，找出每㇐個極向(L、N)最差結果的頻率點與結
果值，將其結果值與限制值之差值，依L、N極向個別填入檢驗結果列表，頻率
填入說明欄。
將水平及垂直極向的量測結果，個別找出最差結果的頻率點與結果值，將水平
及垂直極向的結果值與限制值之差值，填入檢驗結果列表，頻率填入說明欄

將每㇐個測試模式的量測結果，找出最大喀嚦數的頻率點，將其喀嚦數填入檢
驗結果列表，頻率填入說明欄



簡報完畢
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