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關於宗賢科技

• 2010年來本公司以電力監控系統服務起家，先後在高雄、
麥寮地區設立公司和辦事處。多年來所承接的業務，遍及
全台灣的各個角落。

• 我們以服務為本，網羅最佳的技術與設備。提供給客戶最
完善的全方位整合服務。

• 2015年開始，本公司將陸續在台中、台北設立分公司，以
服務更多需求。



IEC 61850 解決方案團隊

解決方案整合: 宗賢科技
資源豐富的系統整合

軟體平台: Elipse Software
智慧電網解決方案軟體平台

網通設備: EtherWAN
智慧電網網通設備

電腦設備: JoAn Vision
智慧電網硬體設備
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IEC 61850 變電站

不同廠牌 IED 整合

變電站數量: 124
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匯入到 SCADA 中的 IEC 61850 邏輯節點

• 減少工程設計花費

• XML 語言基礎

• 彈性通訊配置

• 所有變電站整合

.ICD

.SCD

Elipse Power Tag Browser



匯入到 SCADA 中的 IEC 61850 邏輯節點



I3p + MMXU + I

字首 字尾邏輯節點

三相電流
Ia
Ib
Ic

匯入到 SCADA 中的 IEC 61850 邏輯節點



匯入到 SCADA 中的 IEC 61850 邏輯節點

IEC61850 Tags



Obj1 + CSWI + I

字首 字尾邏輯節點

Mod: Mode
Beh: Behavior
Health: Health
Pos: Switch Position General
StVal:
Intermediate State(0)
Off(1)
On(2)
Bad State(3)

匯入到 SCADA 中的 IEC 61850 邏輯節點



BUK01/Q0CSWI1.Pos.ctlV

邏輯設備 (LD) 名稱

邏輯節點名稱 (字首)

邏輯節點類別 (固定)

邏輯節點名稱 (字尾)

資料物件名稱 (固定)

屬性名稱 (固定)

匯入到 SCADA 中的 IEC 61850 邏輯節點
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IEC 61850 通訊整合流程

步驟 1. 打開 Elipse Power Studio 然後點選 IEC 61850 Setting

IEC 61850 Setting



步驟 2. 設定保護電驛 IP 與名稱，接著將它加入清單中

IED 名稱: VAMP 257

IP: 192.168.1.171

加入保護電驛

保護電驛清單

IEC 61850 通訊整合流程



步驟 3. 使用 IEC 61850 Tag Browser 來線上/離線匯入保護電驛
點位資料

IEC 61850 Tag Browser

Tag Browser

IEC 61850 通訊整合流程



步驟 4. 將點位資料拖曳至左邊匯入

IEC 61850 通訊整合流程



步驟 5. 點位資料都已匯入至應用程式

關閉視窗

IEC 61850 通訊整合流程



步驟 6. 完成

IEC 61850 通訊整合流程

Tags Imported



SCADA 平台
KEMA IEC 61850 Certificate Level A

IEC 61850 通訊整合流程
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Elipse Power

• Elipse Power CAD 編輯器是 Elipse Power 的核心
• Gateway 提供超過 400 種通訊驅動器
• 專注於電力的進階SCADA功能
• 電力模組 Electrical Modules :

 拓樸處理器 Topology Processor
 電力潮流模組 Power Flow Module
 狀態估測 State Estimator
 智慧卸載 Load Shedding
 模擬與操作訓練
 負載分配管理 Load Allocator



Power Configuration

所有的設備都能透過一個獨特的
介面來配置控制、量測等樣板

電壓等級顏色調整



Power CAD 編輯器

使用 Power CAD 編輯器設計
以CIM為基礎的電力系統模型

電力系統模型



Power CAD 編輯器

Power Explorer 視窗讓操作者能迅速
的掌握狀態及控制
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可以利用這個系統
管理多種 IED 之故
障波形檔案

故障波形檔
案排程上傳

故障事件波形管理平台



每筆信號的詳細
資訊

分析波形時可使用的工具，
例如縮放、選取範圍等

相角分析

故障事件波形管理平台
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EX89000
IEC61850-3/IEEE1613 Modulized Hardened Managed 24-port 
10/100BASE and 4-port Gigabit Ethernet Switch with SFP options

Versatile Connectivity
Modulized 24-port 10/100BASE-TX/FX/BX and 4-port Gigabit TX/SX/LX/BX/SFP

Full Network Management & Control
VLAN, QoS, IGMP, GMRP, LLDP, Bandwidth Rate Control, Port Trunking, Port Mirroring, 

Packet Filtering, DHCP Sever/Client, IEEE802.1x Security, SNMP (v1, v2c, v3), RMON, 

Web Management, Telnet Management, RS-232 Console Management

Network Redundancy
Secured with EtherWAN’s Alpha-Ring network fault recovery time < 15ms

High EMS Sustainability
Meets the standards for operating in high electromagnetic susceptibility environments

網通設備



EX27000 & EX87000
IEC61850-3/IEEE1613 Hardened Managed 24-port 10/100BASE and 
4-port Gigabit Ethernet Switch with SFP options

Versatile Connectivity
Fexibility of 24-port 10/100BASE-TX/FX/BX/SFP&4-port Gigabit TX/SX/LX/BX/SFP 

Full Network Management & Control
VLAN, QoS, IGMP, GMRP, LLDP, Bandwidth Rate Control, Port Trunking, Port Mirroring, Packet 

Filtering, DHCP Sever/Client, IEEE802.1x Security, SNMP (v1, v2c, v3), RMON, Web 

Management, Telnet Management, RS-232 Console Management

Network Redundancy
Secured with EtherWAN’s Alpha-Ring network fault recovery time < 15ms

KEMA-Certified
IEC61850-3 and IEEE1613 performance tests conducted by KEMA 

網通設備



IEC61850/IEEE1613 Managed Hardened 16-port 10/100BASE with 
2-port Gigabit combo Ethernet Switch

Versatile Connectivity
Up to 16-port 10/100BASE-TX/FX/BX/SFP & 2-port Gigabit-SX/LX/BX/SFP combo

Full Network Management & Control
VLAN, QoS, IGMP, GMRP, LLDP, Bandwidth Rate Control, Port Trunking, Port Mirroring, 

Packet Filtering, DHCP Sever/Client, IEEE802.1x Security, SNMP (v1, v2c, v3), RMON, Web 

Management, Telnet Management, RS-232 Console Management

Network Redundancy
Secured with EtherWAN’s Alpha-Ring network fault recovery time < 15ms

EX83000
網通設備



網通設備
Security

MAC address filtering
Enabled/Disabled port
Storm control (broadcast and 
multicast types)
IEEE802.1x LAN access control
Remote authentication through 
RADIUS
SSH for CLI and Telnet security
SSL for web security

High level of security
KEMA Certified
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IEC 61850 整合平台與工具集

PSD 2000 主要規格

3rd Gen Intel® Quad Core™ i5 Ivy Bridge Mobile 
Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz) 
I/O: 4 COM, 4 USB 3.0, 2 USB2.0
6 GbE LANs, Independent LAN Controllers
DVI-D, VGA, LVDS, Independant Displays
Fanless, -25°C to 70°C Operation Temperature
Mini-PCIe (1 with SIM Card Socket)
Dual power supply input



IEC 61850 整合平台與工具集

特色

- Elipse Power

- IEC 61850 IED 模擬器

- IEC 61850 SCL 編輯器

- Goose and SMV 工具集



IEC 61850 Multi-Vendor Benchmark

IEC 61850 整合平台範例，所使用
的IED: ABB, Alstom, Arcteq, 
VAMP, SEL 等
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PSD 2000: IED Simulator

根據所匯入的SCL檔案來進行 IEC 61850 Server (IED) 模擬的軟體

加入多個SCL檔案，例如ICD、CID、SCD

軟體驗證SCL檔案是否有錯誤之後會列出所匯
入的IEC 61850 Server (IED)



PSD 2000: IED Simulator

勾選要進行模擬的IED

模擬出來的IED會顯示在個別的視窗



例如CB位置狀
態能被手動更改
或從下拉式清單
選擇

IED中所有資料、屬性的數值都能由使用者更改

PSD 2000: IED Simulator



數值也能透過函數方式自動更改

PSD 2000: IED Simulator



PSD 2000: GOOSE Toolset, Sender

可調整參數的
GOOSE 

Publisher。

可以透過手動或
函數方式更改要
被發送出去的資
料集合。



PSD 2000: GOOSE Toolset, Receiver

可調整參數的
GOOSE Subscriber。

接收參數可以手動調
整或來自偵測到的訊
息串流。



PSD 2000: SV Toolset, SMV Sender

SMV Sender 是
Merging Unit 模擬
器。

取樣信號如振幅、
相角、頻率等可調
整的特性皆可以被
手動或由函數方式
更改。



PSD 2000: SV Toolset, SMV Receiver
SMV Receiver: 可調整
的SMV Subscriber。

接收參數可以手動調整
或來自偵測到的訊息串
流。



特色:
• 直覺化的 IEC

61850 編輯器

IEC 61850 Standards :
IEC 61850 Edition 1
IEC 61850 Edition 2
IEC 61850-7-410
(水力發電廠)
IEC 61850-25 (風力渦輪機)
IEC 61850-7-420
(Distributed Energy Resources)

PSD 2000: IEC 61850 ICD Editor
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Yeong Wol 複循環發電廠

• 國家: 韓國
• 完成年份: 2010
• 容量: 930 MW 

(Steam and Gas turbines)

Yeong Wol 發電廠的擁有者
KOSPO (Korea Southern
Power Company) 是KEPCO 
(Korea Electric Power 
Company) 的子公司，管理韓
國的國家電網與五個主要的發
電廠。



Yeong Wol 複循環發電廠

發電容量: 818 MW

電壓等級: 154 kV / 18 kV / 6.9 kV / 0.48 
kV

渦輪機: 3 Gas Turbines + 1 Steam 
Turbine

保護電驛 (IED): SIEMENS : 12 pcs, VAMP : 90 
pcs

信號點數量: 60,000

通訊協定: IEC 61850, SNMP



Yeong Wol 複循環發電廠

整體系統單線圖

單線圖用來監視與控制饋線
以及Tie transfer



National Taiwan University

• 整合 124 個變電站
• 將既有保護電驛升級為IEC

61850 IED
• 應用GOOSE來增進電力網

路協調
• 軟體提供介面與使用

Modbus與BACNet等協定
的既有設備通訊

• 故障波形分析
• 電力品質分析



National Taiwan University

變電站數量: 124

電壓等級: 22.8 kV

保護電驛 (IED): VAMP, Schneider, SEL

信號點數量: 60,000 Tags

通訊協定: IEC 61850, Modbus, 
BacNet



National Taiwan University

圖中的地圖顯示每個變電站
所在地點，若有任何異常發
生，紅點會開始閃爍。

系統整體單線圖架構



110kV Gian Khau 變電站

• 國家: 越南
• 容量: 63MVA
• 變電站之間的通訊透過

IEC 101

110kV Gian Khau 變電站位
於寧平省(距離河內 80 KM)
供電給 Gian Khau 工業區以
及其週邊區域。 這變電站由
EVNNPC (EVN Northern
Power Corporation) 管理。



110kV Gian Khau 變電站

Physical Tags : 3,000

Communication : IEC 61850, IEC 60870-5-101

Relay Integration : ABB
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