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大綱

� 建置以 IEC61850 為變電站自動化通訊技術朝向智

慧電網

� 通訊功能性研究成果

� 研究開發性功能應用於電網機制

� 研究成果說明
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研究成果說明

智慧電網是有賴於通訊技術之結合並利用變電所自動化技術之
演進使其在微電網之架構下更加強化之電網之供電性能及穩定
性。
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本研究將以通訊功能達成資料互傳能力之通訊協定IEC61850

(Communication Networks and Systems in Substations)

做為通訊協定之研究，達到整合各變電所設備資料互通性使其將
各變電所形成智慧變電所，圖1所示，健全微電網架構朝向發展
智慧電網邁進。

研究成果說明
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監控站

圖1所示
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研究成果:

1.透過整合各變電站提出微電網之健全性方案帶動智慧電網發展。

2.以建置在IEC61850通訊協定下利用GOOSE功能使其可達成
各項保護電驛間通訊互相傳送以及接收之功能，使其各變電站
成為智慧變電站。

研究成果說明
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研究開發出有助於微電網之方案:

1-1 斷路器失靈
1-2 快速卸載
1-3 快速復電
1-4 電力上下游之快速閉鎖

研究成果說明
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通訊功能性研究成果

智慧電網中對變電站之設備整合及功能應用為發展之方
向，透過IEC61850通訊協定整合變電所設備資料通訊及功

能開發應用是智慧電網之發展趨勢也是基礎，藉由
IEC61850通訊協定整合設備資料及通訊連網，對於智慧電

網之電力潮流取樣、事故發生位置偵測、事故發生故障
情況、事故發生時之電源切換路徑、快速復電、卸載方
案及負載用電實際資訊情況等機制都有賴於微電網整合
各變電站自動化之資訊，因此透過變電站之IEC61850通訊
協定做為發展智慧電網之根基是有其重要性。
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IEC61850 GOOSE具整合性功能示意圖

通訊功能性研究成果
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•研究結果

通訊功能性研究成果

研究中發現，透過SCL程式語言之格式分析中，彼此雙方
無法互通訊號傳遞之原因在於 text名稱出現不同，這與原來
SCL所規劃之程式不同，分析中發現在資料轉檔中會有text

名稱屬性編輯不同，因此會造成對方無法收到GOOSE訊號，
這項分析結果中提供並解決GOOSE訊號無法接收之可能發生
原因之一，對於突破整合通訊介面之資料流通功能性來說，
具有指標性之進展發現，並克服了GOOSE訊號無法互通之
程式語言上之問題點。
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研究開發性功能應用於電網機制

(1)斷路器失靈開發性功能研究

(2)卸載開發性功能研究

(3)直接跳脫開發性功能研究

(4)保護協調自動閉鎖開發性功能研究
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研究開發性功能應用於電網機制
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(1)斷路器失靈開發性功能: 

當IEC61850-GOOSE功能可開發斷路器失靈保護時，所有複雜
之硬體接線及可能引接發生錯誤之機率就會因GOOSE功能開發
應用而不存在，也進一步整合各斷路器失靈保護電驛。

斷路器失靈硬體接線作法
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研究開發性功能應用於電網機制

(1)斷路器失靈開發性功能: 

斷路器失靈GOOSE作法
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研究開發性功能應用於電網機制

(1)斷路器失靈開發性功能研究總結:

本章節進一步開發所屬功能性並可應用於實際電網供電系統中，
透過事故端保護電驛發送GOOSE斷路器失靈訊號快速傳送至
所屬匯流排斷路器保護電驛進行跳脫，除了透過GOOSE訊號
之傳送方法外，也進一步開創點對多點之同時間訊號傳送之
作法並實現控制模式達到斷路器失靈保護方案，對於時間性
而言具有快速之成效，也避免硬體接線所發生誤引接之情況
讓整合各保護電驛有更顯著之成效使之具有新創舉之成果。
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研究開發性功能應用於電網機制

(2)卸載開發性功能研究 :

當GOOSE功能性開發可提供快速卸載機制時，可具有快速卸載
之成效並可因卸載機制對各迴路進行卸載時間動作順序，對於
執行卸載所需快速時間及可條件編輯卸載時間順序之條件而言，
GOOSE之功能性應用是一大助益。
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研究開發性功能應用於電網機制

研究開發GOOSE快速卸載功能為可行性方案，並對目前電網
實際使用中可提供研究成果幫助卸載應用擴及到全面性保護
電驛不受限制並有更快速及分階時間卸載優先順序之機制功能，
對電網之卸載模式及調度上有更進一步突破性使之具有新創舉
之成果，可做為智慧電網中電網調度機制參考。

(2)卸載開發性功能研究總結:
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研究開發性功能應用於電網機制

(3)直接跳脫開發性功能研究:

當GOOSE功能性開發可提供直接跳脫功能，可具有快速跳脫
之成效，對於執行直接跳脫所需快速時間之條件而言，
GOOSE之功能性應用是一大助益。

直接跳脫GOOSE作法
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研究開發性功能應用於電網機制

(3)直接跳脫開發性功能研究總結:

藉由GOOSE 快速傳輸之特性及可具有點對點及點對多點之
訊號傳遞之功效，對方所收到GOOSE訊號可做快速啟斷開關
之控制連鎖達到直接跳脫之功能性，對GOOSE功能性而言是
一項新創舉開發功能。
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研究開發性功能應用於電網機制

(4)保護協調自動閉鎖開發性功能研究:

為使供電更具有可靠性及穩定性，GOOSE訊號控制連鎖機制就
可解決不良保護協調所引起之斷電誤動作發生。

自動閉鎖GOOSE作法
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研究開發性功能應用於電網機制

(4)保護協調自動閉鎖開發性功能研究總結:

因考量到上下游間之保護協調時間需具有特定之時間以獲有安全
之協調曲線，GOOSE訊號快速傳送足已因應保護協調上下游動作
之協調時間，因此，開發GOOSE訊號做為閉鎖跳脫功能性是可用
於目前電力系統中，開發此功能性而言可加深供電可靠度。
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研究成果說明

•IEC61850 通訊協定提供整合各式IEDs保護電驛，經由研究後
能利用IEC61850屬性進行資料庫整合，依IEC61850資料格式進

行物件分類、功能列表、語言編輯等並透過通訊整合各式保
護電驛，導入IEC61850通訊協定應用於IEDs具有重要指標及貢
獻。

•IEC61850-GOOSE功能性研究結果可使各保護電驛能互相傳遞

及接收訊號，並具有快速傳遞時間之優點，使變電站更具有
整合設備之能力並導向智慧變電站之方向邁進。

•透過IEC61850 通訊協定，電網中整合IEDs不限於保護電驛，

對於智慧電表也可進行整合使其系統單純化，讓系統能發揮
整合各設備之資料能力，並具有快速傳送訊號之優勢，對於
快速反應機制對系統建置而言可以量能化及優越化使其資料
處理更有效率。
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•IEC61850-GOOSE功能性經由此研究中開發多項功能性
可應用於目前電網架構系統之中，斷路器失靈機制、快
速卸載機制、直接跳脫機制及保護協調自動閉鎖機制，
對電網之健全性具有幫助，對智慧電網架構而言，有助
於微電網之功能性。

•智慧電網所應用之領域廣大，電網調度彈性化是智慧電網
當中重要性能，透過IEC61850整合各保護電驛並可擴及到
智慧電表，對於監控系統而言在介面整合上就較單純，通
訊速率上又可獲的更快之傳輸速度，對封包訊息傳遞中也
突破封包遺失能再次傳送封包之功能，多種功能性都帶給
電網更多彈性方案，可加速推動電網智慧化腳步。

研究成果說明
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